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ABSTRAK 

 Tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah mengetahui bahan bakar 

yang terpakai serta membandingkan efektivitas kalor pada dapur peleburan, untuk 

melebur aluminium dan paduan dengan kapasitas 15 kg berbahan bakar gas LPG. 

Dari hasil perhitungan perancangan dengan perhitungan pengujian. Pada 

perancangan waktu yang dibutuhkan untuk melebur 15 kg aluminium yaitu 4,8 

jam, sedangkan pada pengujian membutuhkan waktu 5,75 jam. Bahan bakar yang 

digunakan untuk melebur 15 kg aluminium sampai ke temperatur penuangan 750 

0
C yaitu 11,86 kg dan 3,7 kg merupakan penggunaan bahan bakar yang tidak 

terhitung. Performa dapur saat pengujian tidak efektif karena terlalu banyak kalor 

yang terbuang yaitu 47,18%. Tidak meratanya kalor yang diserap krusibel 

mempengaruhi laju aliran kalor ke aluminium sehingga untuk mencapai titik lebur 

aluminium dibutuhkan waktu yang lama. Pemilihan tipe burner mempengaruhi 

performa dapur untuk melebur aluminium. Hal ini bisa di lihat dari lamanya 

waktu saat peleburan. Selain itu tekanan di dalam gas yang makin menurun juga 

mempengaruhi laju aliran bahan bakar. 

Kata kunci : efektivitas, pemakaian bahan bakar, burner 
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ABSTRACT 

 

The purpose of writing to be achieved is aware of the fuel used and compare the 

effectiveness of heat engine in a furnace , to make aluminum and alloy with the 

capacity of 15 kg of fuel cell gas LPG. Of the result of reckoning design by 

calculation testing. On the design of the time needed to make 15 kg of aluminum 

namely 4.8 hours , while on the testing takes 5,75 hours. Fuel used to make 

aluminium 15 kg to decant 750
0
C 1186 temperatures are presently and 37 price of 

fuels are not be measured. The performances of the Furnace when testing not 

effective because too much is wasted heat engine 47,18 %. The disparity in heat 

engine absorbed krusibel affect the rate of the flow of heat engine to aluminum so 

as to reach its melting point of aluminum needed a long time. Type a burner 

elections affect performances of the furnace to make aluminum .This could see 

from in length of time when smelting .Besides the pressure in the gas decreased 

the rate also affect the flow of fuel .  

 

Key word : effectiveness , fuel , burner 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat memacu berkembangnya 

teknologi di Indonesia. Seiring dengan kebutuhan manusia akan benda yang dapat 

dipergunakan sehari-hari dengan tahan lama. Penggunaan berbagai macam alat 

yang menggunakan bahan baku non logam semakin meningkat. Pilihan ini di 

ambil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peralatan yang 

menggunakan bahan baku non logam sendiri cocok untuk ekonomi menengah 

kebawah. Berbicara mengenai non logam, tidak dari proses pembuatannya. 

Pembuatan benda dari non logam sendiri menggunakan proses pemgecoran 

logam. 

Pengecoran logam merupakan salah satu ilmu keteknikan yang 

perkembangannya cukup pesat saat ini. Untuk itu, perlu didukung dengan 

pengembangan fasilitas Pengecoran Logam di Laboratorium Mesin Uhamka agar 

setidaknya menyamai industri – industri diluar Laboratorium Mesin Uhamka. 

Oleh sebab itu, semua ahli dibidang Ilmu Pengecoran Logam harus mampu 

mengembangkan industri pengecoran di indonesia yang salah satu caranya dengan 

memberikan dasar – dasar kepada mahasiswa Perguruan Tinggi program studi 

Teknik Mesin. 

 Dengan mempertimbangkan hal diatas maka diperlukan adanya sarana 

praktek yang memadai, yang mana salah satu alat utama dalam pengecoran adalah 

Dapur Peleburan Crucible. 

 Dapur Peleburan Crucible adalah dapur yang digunakan untuk melebur 

logam secara tidak langsung berhubungan dengan bahan pembakaran, dan setelah 

logam mencair, logam cair tersebut langsung diambil dari tungku. 

 Pada dapur peleburan Crucible sumber pembakaran berasal dari api yang 

di injeksikan melalui burner. bahan bakar yang berupa gas dikabutkan kemudian 
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di injeksikan keruang pembakaran dari dapur. Temperatur yang bisa dihasilkan 

mencapai 1000-1400 celcius. Mengacu pada titik lebur aluminium yang berkisar 

pada 700 celcius panas yang dihasilkan dapat mendukung peleburan ini. 

 Pemilihan alat untuk pemanas sangat penting untuk menunjang prmakaian 

bahan bakar agar lebih efisien. Kalor yang digunakan untuk pembakaran dapur 

kruisibel harus seimbang dengan bahan bakar yang telah digunakan. Hal ini 

bertujuan untuk meminimalisir kerugian dari bahan bakar yang terbuang agar 

terci.ptanya efisiensi dalam peleburan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil penulisan dengan 

judul EFEKTIVITAS RUANG BAKAR PADA DAPUR PELEBURAN 

ALUMUNIUM DAN PADUANNYA DENGAN KAPASITAS 15KG BERBAHAN 

BAKAR GAS LPG. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Berapa bahan bakar yang diperlukan untuk melebur 15 kg aluminium. 

2. Efektivitas pemakaian bahan bakar dalam peleburan aluminium pada 

dapur krusibel 15 kg. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mengarahkan pembahasan terhadap masalah yang ada, agar tidak 

meluas dan menyimpang dari tujuan maka penulis membatasi masalah. 

Adapun batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Parameter yang digunakan untuk menghitung pemakaian bahan bakar dan 

efektivitas penggunaan bahan bakar adalah total kalor yang diserap oleh 

bagian dapur serta kalor yang terbuang pada saat peleburan. 

2. Penggunaan burner tipe Non Aerated Burner sebagai alat pembakar untuk 

melebur  aluminium. 

3. Penggunaan dua buah gas LPG 12 kg yang di pasang bergantian. 
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4. Efektivitas bahan bakar dan kalor dengan membandingkan saat pengujian 

dengan pada saat perhitungan untuk perancangan 

1.4 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penggunaan bahan bakar pada dapur krusibel untuk 

melebur 15 kg 

2. Mengetahui efektivitas penggunaan bakar  pada dapur peleburan 

aluminium 15 kg berbahan bakar gas. 

1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Memberikan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian 

mengenai dapur kruisibel. 

2. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk dapat melakukan proses 

peleburan yang nantinya akan dilanjutkan pada proses pencetakan suatu 

benda. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang penyajiannya 

terdiridari: 

a. BAB I   Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, Rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan dan sistematika penulisan dari masalah yang akan 

dibahas. 

b. BAB II  Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang dijadikan landasan 

sesuai dengan masalah utama dalam penulisan skripsi ini  

mengenai injeksi burner pada dapur peleburan. 

 

 

3 

Efektivitas Ruang Bakar.../ Tri Gondo Waris, FT UHAMKA, 2015



 
 

 
 

 

c. BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas mengenai alat dan bahan yang 

digunakan dalam pengujian, prosedur pengujian, 

pengambilan data.dan diagram alir pengujian 

d. BAB IV Implementasi dan Uji Coba 

Pada bab ini menjelaskan jumlah  bahan bakar yang 

efektivitas dari penggunaan bahan bakar. 

e. BAB V  Penutup 

Merupakan bab yang memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran-saran mengenai efektivitas bahan 

bakar untuk melebur 15 kg aluminium menggunakan dapur 

kruisibel. 
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