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ABSTRAK 

Pemanfaatan plastik LDPE (low density polyethylene) dengan Pasir dan 

Limbah Keramik sebagai Agregat Alternatif Paving Block 

Faisal Abdul Azis 

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan komposisi yang bisa mendekati syarat mutu kuat tekan 

dari paving blok semen. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah plastik LDPE (Low 

Density Polyethylene) dengan pasir laut dan limbah keramik tradisonal. Pengujian yang dilakukan 

pada benda kerja ini menggunakan metode uji kuat tekan, dimana benda uji melewati proses uji 

tekan dengan menggunakan Compression Testing Machine yang berada di Laboratorium Teknik 

Sipil Universitas Indonesia. Sedangkan pengujian penyerapan air diuji dengan cara berat benda uji 

ditimbang sebelum direndam dalam air. Setelah ditimbang lalu benda uji direndam dalam air bersih 

selama 24 jam, kemudian keringkan dalam dapur pengering (oven) dengan suhu 105°C selama 24 

jam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa agregat alternatif ini  memenuhi syarat mutu kuat 

tekan dengan nilai 38,43 MPa dan 16,38 MPa yang termasuk dalam kategori mutu A dan C. 

Sedangkan untuk nilai Penyerapan agregat alternatif ini memiliki nilai 1,176 % dan 2,352 % dimana 

kedua nilai tersebut masuk dalam kategori mutu A. 

Kata kunci: Plastik LDPE, Pasir, Limbah keramik, Kuat tekan, Penyerapan Air 

Utilization of LDPE (low density polyethylene) Plastic with Sand and Ceramic 

Waste as an Alternative Paving Block 

 

Faisal Abdul Azis 

The purpose of this research is to find a composition that can approach the quality requirements of 

the compressive strength of cement block paving. The material used in this research is LDPE (Low 

Density Polyethylene) plastic with sea sand and traditional ceramic waste. Tests carried out on this 

workpiece use the compressive strength test method, where the test object passes a compressive test 

process using a Compression Testing Machine located at the Civil Engineering Laboratory of the 

University of Indonesia. Meanwhile, the water absorption test is tested by weighing the test object 

before immersing it in water. After being weighed, the specimens were immersed in clean water for 

24 hours, then dried in an oven at 105 ° C for 24 hours. The results of this study indicate that this 

alternative aggregate fulfills the quality requirements of compressive strength with a value of 38.43 

MPa and 16.38 MPa which are included in the quality category A and C. As for the alternative 

aggregate absorption value has a value of 1.176% and 2.352% where both this value falls into the 

quality category A. 

Key words: LDPE plastic, sand, ceramic waste, compressive strength, water absorption 
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BAB 1. PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Aplikasi paving block pada pembangunan ruas jalan sudah banyak dijumpai 

diberbagai daerah, karena perkerasan kaku relatif lebih besar kemampuannya 

menahan beban, dan umur rencana lebih lama. Dengan mengunakan paving block 

dinilai lebih ekonomis dari pada penggunaan perkerasan (rigid) beton bertulang, 

paving block mudah dalam pekerjaan pemasangan, dan mampu menahan beban 

dalam batasan tertentu, serta konstruksinya relatif tahan lama. Selain itu paving 

block mempunyai keunggulan sifat yang khas yang tidak dimiliki perkerasan lainnya 

yaitu kesan yang indah. Kesan yang indah ini terbentuk dari bentuk dan warna elemen 

paving block tersebut, sehingga dapat dibuat pola-pola yang menarik pada permukaan 

jalan.(Purba, n.d.) 

Perkerasan kaku khususnya paving block banyak digunakan pada tempat – tempat 

khusus yang memerlukan kekuatan lebih untuk menahan beban sekunder seperti pada 

halte, areal parkir, tanjakan, pelabuhan, serta untuk menggunakan perkerasan pada 

kawasan tertentu seperti ruas jalan di kawasan perumahan, pelabuhan, jalan 

setapak/gang, trotoar, ruas jalan dikawasan wisata, halaman kantor, rumah, dan 

kompleks pertokoan.(Merapi & Merapi, 2014) 

Kontribusi sampah plastik terhadap total produksi sampah nasional mencapai 15% 

dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 14,7% per tahun dan menempatkan 

sampah plastik sebagai kontributor kedua setelah sampah organik. Dari berbagai 

macam jenis plastik, plastik yang paling banyak dibuang ke lingkungan adalah jenis 

LDPE (Low Density Polyethylene) yang biasanya dalam bentuk kantong plastik. 

Dan penggunaannya di Indonesia terus meningkat dengan bertambahnya jumlah 

penduduk.  

Akibat dari peningkatan plastik ini adalah bertambah pula sampah plastik. 

Berdasarkan asumsi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), setiap hari penduduk 
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Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per orang atau secara total sebanyak 189 

ribu ton sampah/hari. Salah satu alternatif penanganan sampah plastik adalah 

dengan melakukan proses daur ulang (recycle). Salah satu proses daur ulang 

tersebut adalah dengan menggunaan sampah plastik sebagai agregat dalam 

pembuatan paving block. Cara ini merupakan salah satu bentuk proses daur ulang 

dengan mengubah plastik menjadi bentuk perkerasan kaku sebagai agregat 

alternatif.(Iswadi et al., 2017) 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah 

hasil paduan antara LDPE, pasir, dan limbah keramik dapat dijadikan sebagai 

alternatif paving block?” 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan sebagai pencegah agar penelitian terfokus pada 

tujuannya dan tidak keluar dari tujuan penelitianya. 

1. Material yang digunakan pada penelitian ini adalah LDPE, pasir (agregat 

halus), dan limbah keramik (agregat kasar). 

2. Pengujian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah: 

a. Uji Kuat Tekan, untuk mengetahui kekuatan benda terhadap 

gaya yang diberikan. 

b. Pengujian Penyerapan Air, mengetahui nilai penyerapan air 

yang ada pada benda uji. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah: 

1. Untuk mencari komposisi agregat yang mendekati karakteristik dari nilai 

kuat tekan paving block. 

2. Untuk mengetahui nilai, fungsi dari agregat alternatif  berdasarkan  syarat 

mutu kuat tekan paving block. 

Pemanfaatan Plastik LDPE... / Faizal Abdul Azis, Jakarta: FT UHAMKA, 2020



3 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait, yaitu: 

 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa: 

a. Mengerti dan memahami sifat dan karakteristik dari material 

yang dijadikan sebagai bahan penelitian. 

b. Memahami pemanfaatan limbah plastic LDPE untuk proses daur 

ulang yang memililki nilai fungsi yang lebih baik. 

c. Menambah pengetahuan dan wawasan serta cara kerja dan 

proses produksi dari tahap awal sampai ke tahap akhir. 

2. Manfaat Bagi Institusi Perguruan Tinggi: 

a. Menambah referensi kepustakaan tentang pemanfaatan limbah 

plastik LDPE, limbah keramik dan oli bekas sebagai bahan 

bacaan diperpustakaan kampus. 

b. Sebagai refrensi pembelajaran mahasiswa tentang proses 

produksi daur ulang limbah menjadi produk yang lebih bernilai. 

1.6 Sistimatika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi BAB 1 hingga BAB 5 yang mengacu 

pada panduan penulisan skripsi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. 

DR. HAMKA. 

BAB 1 merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang mendasari 

dilakukannya penelitian ini.  Perumusan masalah yang memunculkan batsasan 

masalah agar terwujudnya tujuan penelitian yang bermanfaat. Yang secara 

keseluruhannya dijelaskan dalam sistematika penulisan. 

BAB 2 merupakan kajian pustaka, yang terdiri dari dasar teori tentang limbah 

plastik, pasir dan limbah keramik yang bersifat relevan. Serta teori penelitian yang 

mendukung tentang penulisan penelitian ini. 
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BAB 3 merupakan metode pelaksanaan penelitian ini yang meliputi, waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, serta proses produksinya. 

BAB 4 merupakan analisis penelitian yang dilakuan setelah proses produksi telah 

selesai, dan didapatkan dari benda uji. 

BAB 5 merupakan simpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan, 

Bermaksud untuk meningkatkan kualitas dari penelitian yang berikutnya 
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