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ABSTRAK 

Sifat Mekanik Komposit Wipes Bermatrik Epoksi  

Sebagai Material Dashboard Mobil 

Deni Chairul Jamil 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan komposisi komposit yang sesuai material bahan ABS 

pada dashboard mobil. Pada penelitian ini dibuat variasi  jumlah sheet wipes sebesar 12 sheet untuk 

V1, 15 sheet untuk V2 dan 18 sheet untuk V3. Pada penelitian ini, didapatkan komposisi variasi 1 

(V1) adalah 34,9 gram wipes dan 315 gram epoksi, variasi 2 (V2) adalah 45,33 gram wipes dan 

271,11 gram epoksi, serta variasi 3 (V3) adalah 53,1 gram wipes dan 301,88 gram epoksi. Komposisi 

komposit yang didapatkan diuji tarik dengan standar tarik ASTM D638-1 dan uji impak tipe charpy 

dengan standar uji ISO 179-1. Hasil komposisi yang memenuhi standar dashboard mobil, adalah 

variasi 2 (V2) yang memiliki kekuatan tarik sebesar 44,609 kJ/m2, kekuatan impak sebesar 20,190 

MPa serta berat spesifik sebesar 0,897 g/cm3.  

Kata kunci: Komposit, wipes, epoksi, dashboard, tensile test, impact charpy test. 

Mechanical Properties of Epoxy Patterned Composite Wipes 

As a Car Dashboard Material 

Deni Chairul Jamil 

This research was conducted to obtain a composite composition that is suitable for ABS material on 

the car dashboard. In this study variations were made in the number of sheet wipes of 12 sheets for 

V1, 15 sheets for V2 and 18 sheets for V3. In this study, the composition of variation 1 (V1) was 34.9 

grams of wipes and 315 grams of epoxy, variation 2 (V2) was 45.33 grams of wipes and 271.11 

grams of epoxy, and variation 3 (V3) was 53.1 grams of wipes and 301.88 grams of epoxy. 

Composite compositions obtained were tested tensile with ASTM D638-1 tensile standard and 

charpy type impact test with ISO 179-1 test standard. The result of the composition that meets the 

car dashboard standards, is variation 2 (V2) which has a tensile strength of 44,609 kJ / m2, an 

impact strength of 20,190 MPa and a specific weight of 0.897 g / cm3. 

Keywords: Composite, wipes, epoxy, dashboard, tensile test, impact charpy test. 
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BAB 1 . PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan komposit berpenguat serat alam sangat pesat, karena material 

komposit berpenguat serat alam relatif lebih rendah masa jenisnya dibandingkan 

dengan material komposit berpenguat serat sintetis. Salah satu perusahaan otomotif 

asal Jerman yakni Mercedes-Benz telah mengembangkan dan mengaplikasikan 

komposit berpenguat serat alam pada salah satu produknya yakni Mercedes-Benz E 

Class Holbery & Houston, (2006). Komposit berpenguat serat alam yaitu serat sisal, 

flax, hemp dan wool yang diaplikasikan untuk komponen interior pada mobil 

Mercedes-Benz E Class.  

Material komposit mulai banyak dikembangkan sebagai material pengganti 

untuk dashboard. Penelitian yang dilakukan Supriyatna & Solihin, (2015), Dari 

penelitian dapat disimpulkan bahwa komposit epoxy berpenguat serat nanas dapat 

digunakan sebagai material pengganti dashboard mobil. Pada penelitian lain yang 

dilakukan Donie, (2019), komposit serat petung bermatrik epoksi memiliki potensi 

sebagai material pengganti dashboard. Material yang digunakan harus memiliki 

standar teknis sebagai syarat priotitas pada komponen penyusun dashboard. Syarat 

teknis dashboard meliputi specific weight (0,89-1,18 g/cm3), impact strength (4-45 

KJ/m2), dan tensile strength (20-40 MPa) (Morello, Rosti Rossini, Pia, & Tonoli, 

2010). 

Wipes (tisu) merupakan alat sebagai pengganti sapu tangan pada zaman dulu, 

tetapi perkembangan yang terlalu signifikan mengakibatkan munculnya 

permasalahan baru bagi dunia. Permasalahan tersebut yaitu munculnya tisu serta 

limbah tisu yang begitu banyak pada perusahaan yang memproduksi tisu dari 

berbagai penjuru dunia bahkan tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun sudah 

ada larangan bahwa tisu ini akan mengakibatkan banyak dampak bagi lingkungan 

hidup. Permasalahan tersebut diantaranya tisu basah yang sulit terurai (Warta 
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Nasional, 2018), dan menjadi penghambat saluran limbah (detik.com, 2015). 

Bahkan banyaknya limbah di perusahaan yang memproduksi wet wipes pun kerap 

membuang bahan yang rejected sehingga tisu tidak dapat di produksi.    

Berdasarkan studi literartur di atas, pemanfaatkan limbah wet wipes dan 

penelitian tentang sifat mekanik komposit wipes bermatrik epoksi yang diharapkan 

menjadi terobosan bahan komposit baru dibidang otomotif.  

1.2 Perumusan Masalah  

Bagaimana sifat mekanik material komposit untuk dasboard yang menggunakan 

wipes sebagai bahan penguat? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wipes sebagai penguat dan matrik yang digunakan adalah epoksi. 

2. Specimen yang dibuat berukuran dengan standar uji tensile stength ASTM D 

638 – 01, standar uji charpy impact strength ISO 179. 

3. Percobaan dilakukan menggunakan specimen dengan varian komposisi berat 

wipes dan berat epoksi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kekuatan tarik dengan variasi jumlah sheet wipes. 

2. Untuk mengetahui kekuatan impact dengan variasi jumlah sheet wipes. 

3. Untuk mengetahui variasi komposit yang sesuai dengan standar sifat mekanik 

dari dashboard mobil. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan material komposit di bidang 

industri otomotif. 

2. Sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu manufaktur 

dan penelitian lebih lanjut. 

3. Membuat terobosan bahan baku di bidang industri otomotif. 
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