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ABSTRAK

Tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah merancang dapur

peleburan alumunium kapasitas 15kg berbahan bakar gas untuk kebutuhan

laboratorium teknik mesin llhamka. Dari hasil perzrncangan tersebut maka dapur

tipe tilting fumace bisa digunakan dalam kebutuhan laboratorium teknik mesin

uhamka. Hasil yang didapat dari perancangan ini ialah jenis dapur tipe tilting

fumace dengan kapasitas krusibel 15 kg, kapasitas maksimal peleburan 17 ,92 kg,

dimensi dapur peleburan yaitu diameter dinding luar dapur 730mm, tinggi dapur

566mm, diameter atas krusibel 230mm, diameter bawah krusibel 160mm dan

tebal krusibel 30mm, batu tahan api yang dipakai tipe SK-34 dengan dimensi

panjang 200mm, lebar 115mm dan tebal 65mm, bahan pengikat semen kastabel

refractori SK-32, isolasi yang dipakaijenis calcium silicate asbestos free.

Kata kunci : merancang, dapur peleburan aluminium l5kg, tilting fumace,

krusibel
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ABSTRAK

The purpose of writing to be achieved is to desigy aluminumfurnace l5kg

gas-fueled capacity for the needs of the laboratory of mechanical engineering

Uhamka. From the results of the design furnace, type tilting furnace can be used

to needs in the laboratory of mechanical engineering uhamka. The design process

before making fumace, first defined the concept of design, material selection and

data collection concerning furnace aluminum. The results obtained from this type

of furnace design is o type of tilting furnace crucible with a capacity of 15 kg,

maximum capacity of melting 17,92 kg, dimensions of the furnace that is the

diameter of the outer wall of the furnace 730mm, height 566 mm, diameter top

crucible 230mm crucible down to 160 mm, and 30 mm crucible thich frrebrick

type SK-34 with dimensions length 200 mm, width ll5 mm and thick 65mm,

binding materials cement castable refractori SK-32, used insulation type calcium

silicate asbestos free.

Keyword: fusign, furnace aluminium l5kg, tilting furnace, crucible
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengecoran logam merupakan salah satu ilmu pengetahuan tertua yang

dipelajari oleh umat manusia. Walaupun telah berumur sangat tu4 ilmu

pengecoran logam terus berkembang dengan pesatnya. Berbagai macam metode

pengecoran logam telah ditemukan dan terus ditambahkan, diantaranya adalah

centrifugal casting, investment casting, dan sand casting sertalair]frya.

Dapur Peleburan adalah sebuah dapur atau tempat yang dilengkapi dengan

heater Qrcmanas). Bahan padat dicairkan sampai suhu titik cair logam dan bisa

ditambahkan campuan bahan seperti aluminium, chrom, silikon, dan titanium

lainJain untuk bahan yang lebih baik. Bahan yang sudah cair dapat dituangkan ke

dalam cetakan untuk dapat diproses selanutnya menjadi suatu produk atau benda.

Dengan mempertimbangkan hal diatas maka diperlukan adanya sarana

praktek yang memadai, yang mana salah satu alat utama dalam pengecoran adalah

dapur peleburan krusibel kapasitas l5kg.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul

Perancangan Dapur Peleburan Aluminium Kapasitas l5Kg Berbahan Bakar Gas

Untuk kebutuhan dan pelengkap Laboratorium Mesin Uhamka.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Merancang dapur peleburan alumunium untuk skala laboratorium teknik

mesin Uhamka dengan kapasitas krusibel l5kg menggunakan bahan bakar

gas.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan terhadap masalah yang ada, agar tidak

meluas dan menyimpang dari tujuan maka penulis membatasi masalah. Adapun

batasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Parameter yang digunakan dalam menghitung penggunium bahan bakar

adalah kapasitas krusibel, pemakaian bahan bakar, kalor untuk melebur

aluminium, kalor yang diserap batu bata, kalor yang diserap dinding pelat

luar, kalor yang diserap krusibel,kalor yang diserap pelat atas,kalor

keseluruhan/total, waktu peleburan dan kebutuhan bahan bakar.

2. Bahan yang digunakan untuk membuat dapur peleburan aluminium ini adalah

pelat baja, batu tahan api, isolasi, semen castable, dan krusibel.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang dapur peleburan Alumunium kapasitas l5kg untuk kebutuhan

laboratorium fakultas teknik mesin Uhamka.

2
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1.

Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih metode untuk perancangan

selanjutnya.

Memberikan referensi bagi pihak lain dalam kegiatan akademik di kampus ft

uhamka dan bagi lembaga lain yang berhubungan dengan proses pengecoran

logam yang ingin melakukan penelitian mengenai per'.rncangan desain dapur

peleburan.

Memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk dapat melakukan proses

peleburan yang nantinya akan dilanjutkan pada proses pencetakan suatu

benda.

1.6 SistematikaPenulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang

penyaj iannya terdiri dari :

J.

a. BABI Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, Rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat

penulisan dan sistematika penulisan dari masalah yang akan

dibahas.

Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori yang dijadikan landasan

sesuai dengan masalah utama dalam penulisan skripsi ini

b. BAB II

3
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C. BAB III

d. BAB IV

E. BAB V

yaitu mengenai perancangan dapur peleburan alumunium

dengan kapasitas l5kg menggunakan bahan bakar gas.

Metode Perancangan

Bab ini membahas mengenai tahap - tahap dari cara

pembuatan dapur peleburan seperti tempat dan waktu

peftrncangan, proses perancangan dapur, dan diagram alir

perancangan.

Perancangan Dapur

Pada bab ini menjelaskan uraian data awal perancangan,

gambar dimensi bahan yang dipakai pada dapur peleburan,

perhitungan nilai konduksi pada bahan rancangan,

perhitungan untuk menentukan laju aliran kalor total,

pemilihan tipe dapur peleburan dan lain - lain.

Simpulan dan Saran

Merupakan bab yang memberikan kesimpulan dari hasil

perancangan serta saftm-saran dari perancangan mengenai

dapur peleburan.

4
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