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ABSTRAK 

Efisiensi Thermoelectric Generator Pada Sistem Pendingin Solar Still 

Danang Arif Nugroho 

Air merupakan sumber kehidupan. Setiap makhluk hidup membutuhkan air, tidak terkecuali 

manusia. Air yang layak untuk dikonsumsi adalah air yang terbebas dari zat-zat berbahaya. 

Dengan banyaknya kebutuhan dan permintaan akan air bersih, maka supply air bersih lama 

kelamaan akan habis. Keterbatasan air pada bumi tidak sebanding dengan populasi makhluk hidup 

karena membutuhkan persediaan air bersih yang tidak terbatas. Dengan keterbatasan air yang tidak 

sebanding dengan populasi makhluk hidup, maka solar still dipilih sebagai alat untuk 

mendapatkan air bersih dengan proses distilasi dengan memanfaatkan energi surya yang ramah 

bagi lingkungan. Solar still yang digunakan terbuat dari aluminium yang dilapisi dua kaca dengan 

tebal 3 mm dan terdapat dua dua preheater di kedua sisinya. Dalam penelitian ini, solar still diberi 

tambahan water block dan thermoelectric generator pada sistem nya. Dengan tujuan mendapatkan 

efisiensi dan energi listrik yang dihasilkan dari thermoelectric generator karena adanya beda 

temperatur, dimana temperatur panas berasal dari solar still dan temperatur dingin berasal dari 

water block yang dialiri air dingin. Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah radiasi dari 

lampu halogen, temperatur lingkungan, temperatur input dan output water block, temperatur sisi 

panas dan dingin TEG, tegangan, dan arus. Dengan waktu pengujian dilakukan mulai pukul 08.00 

WIB – 17.00 WIB selama tiga hari. Hasil penelitian ini didapatkan efisiensi tertinggi dari TEG dan 

daya selama tiga hari yaitu pada hari pertama 3,95% dengan daya yang dihasilkan sebesar 

0,131924 W, pada hari kedua 3,47% dengan daya yang dihasilkan sebesar 0,113649 W, dan pada 

hari ketiga 4,41% dengan daya yang dihasilkan sebesar 0,167132 W.  

Kata kunci: Thermoelectric generator, solar still, dan efisiensi 

 

Generator Thermoelectric Efficiency In Still Solar Cooling System 

Danang Arif Nugroho 

Water is the source of life. Every living thing needs water, humans are no exception. Water that is 

suitable for consumption is water that is free from harmful substances. With so many needs and 

demands for clean water, the supply of clean water will eventually run out. The limited water on 

earth is not proportional to the population of living things because it requires an unlimited supply 

of clean water. With limited water that is not proportional to the population of living things, solar 

still is chosen as a tool to obtain clean water by the distillation process by utilizing 

environmentally friendly solar energy. The solar still used is made of aluminum which is coated 

with two glass with a thickness of 3 mm and there are two preheaters on both sides. In this study, 

the solar still was given an additional water block and a thermoelectric generator in the system. 

With the aim of obtaining efficiency and electrical energy generated from the thermoelectric 

generator due to the temperature difference, where the hot temperature comes from the solar still 

and the cold temperature comes from the water block which is fed with cold water. The 

parameters measured in this study were radiation from halogen lamps, ambient temperature, 

water block input and output temperatures, TEG hot and cold side temperatures, voltage, and 

current. The testing time was carried out starting at 08.00 WIB - 17.00 WIB for three days. The 

results of this study obtained the highest efficiency of TEG and power for three days, namely on 

the first day of 3.95% with a power generated of 0.131924 W, on the second day of 3.47% with a 

power generated of 0.113649 W, and on the second day 3.47% with a power generated of 

0.113649 W. the third day 4.41% with the resulting power of 0.167132 W. 

Keywords: Thermoelectric generator, solar still, and efficiency
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BAB.1 PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Air merupakan sumber kehidupan. Setiap makhluk hidup membutuhkan air, 

tidak terkecuali manusia. Permukaan Bumi ditutupi lebih dari 70% air, namun 3% 

nya adalah air sungai, bawah tanah dan danau (El-Bahi & Inan, 1999). Sumber air 

yang ada seringkali tidak bersih, sehingga akan mengganggu kesehatan jika 

dikonsumsi secara langsung (Agung, 2018). Oleh karena itu, air yang layak untuk 

dikonsumsi harus terbebas dari zat-zat yang berbahaya (Roni, 2018). Dengan 

banyaknya kebutuhan dan permintaan akan air bersih, maka supply air besih lama 

kelamaan akan habis (Kuncorojati, 2020).  

Beberapa pihak memprediksi permintaan air bersih akan mencapai 56% 

melebihi persediaan pada tahun 2025 (Effendi, M et al., 2018). Keterbatasan air 

pada bumi tidak sebanding dengan populasi makhluk hidup karena membutuhkan 

persediaan air yang tidak terbatas. Karena keterbatasannya, hal tersebut menjadi 

cukup meresahkan (Wijaya, 2016) bahkan banyak diantara mereka harus rela 

mencari air bersih dengan menempuh jarak yang jauh. Keterbatasan air bersih 

merupakan hal yang terpenting dan harus diperhatikan (Rahbar et al., 2016). 

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan metode untuk 

mengolah air laut menjadi air tawar yang dikenal dengan proses desalinasi. 

Desalinasi adalah proses dimana kandungan garam pada air laut dikurangi pada 

level tertentu sehingga air dapat digunakan (Anggara et al., 2016).  

Dalam penelitian ini dipilih proses desalinasi menggunakan solar still. 

Dikarenakan alat ini menggunakan prinsip yang sederhana dengan memanfaatkan 

energy surya yang ramah lingkungan. Dengan pembuatan solar still maka energi 

surya dapat dimanfaatkan dengan biaya yang relatif murah dan mudah untuk 

dirawat (Ali Samee et al., 2007). Dengan menambahkan generator termoelektrik 

pada sistemnya untuk menghasilkan energi listrik. Termoelektrik generator adalah 

sebuah alat yang dapat mengonversi secara langsung perbedaan temperatur 

menjadi tegangan listrik. Sebaliknya jika termoelektrik generator diberi tegangan 

listrik maka akan menghasilkan perbedaan temperatur di kedua sisinya (Purba et 
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al., 2019). Dengan temperatur panas berasal dari aluminium solar still yang 

berasal dari energi surya lampu halogen. Sedangkan temperature dingin berasal 

dari pembuatan ruang pendingin dibawah solar still, ruang sisi ini menggunakan 

water block yang menggunakan air sebagai medianya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui efisiensi 

termoelektrik generator pada sistem pendingin solar still. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan – batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Temperatur air yang digunakan adalah 8 - 15°C. 

2. Menggunakan peltier sebanyak 40 buah. 

3. Susunan peltier menggunakan rangkaian seri paralel. 

4. Sisi panas peltier dihubungkan dengan pelat aluminium dari solar still. 

5. Sisi dingin peltier dihubungkan dengan water block yang dialiri air. 

6. Water block memiliki dimensi p x l x t = 240 mm x 40 mm x 12 mm. 

7. Jumlah water block sebanyak 8 buah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dilakukan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efisiensi 

termoelektrik generator pada sistem pendingin solar still. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi ilmu dan teknologi      

Manfaat bagi ilmu dan teknologi yang dihasilkan dari penelitian ini 

yaitu sebagai bahan rujukan pemanfaatan sumber energi surya untuk 

menghasilkan air jenih dari proses destilasi. 

2. Manfaat bagi institusi 

Manfaat bagi institusi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu dapat 

menjadi bahan rujukan atau referensi tambahan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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3. Manfaat bagi penulis 

Manfaat bagi penulis yakni untuk menambah wawasan terkait 

pemanfaatan pendingin menggunakan thermoelecric generator pada alat 

penjernih air (solar still). 

4. Manfaat bagi masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat yakni untuk menjadikan solusi terkait energi 

baru terbarukan yang ramah bagi lingkungan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : Berisi penjelasan latar belakang, tujuan penulisan, perumusan                     

                   masalah, metodologi penulisan, manfaat penulisan dan sistematika 

                   penulisan.  

 

BAB 2   : Berisi teori dasar penunjang pengerjaan tugas akhir yang membahas  

                  mengenai solar still, perpindahan panas, peltier, dan daya listrik serta  

                   pembahasan penelitian yang bersumber dari  kutipan buku atau jurnal- 

                  jurnal yang berkaitan.     

                  

BAB 3   : Berisi mengenai alur penelitian, alat dan bahan, desain penelitian,  

                   prosedur penelitian, pengumpulan data, teknik pengumpulan data,  

                   serta tempat dan waktu penelitian. 

 

BAB 4  : Berisi mengenai hasil penelitian, pengolahan data yang telah d  

                    peroleh dan pembahasannya. 

 

BAB    5    : Berisi mengenai simpulan dan saran.
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BAB.2 DASAR TEORI 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Solar still 

Solar still merupakan tempat tertutup yang berisi air laut pada permukaan 

bawahnya dimana kondensasi uap dilakukan secara bersamaan dengan penguapan 

air (Elango et al., 2015) . Parameter yang mempengaruhi kinerja solar still 

(radiasi matahari, kedalaman air, termal isolasi dan perbedaan temperatur kaca 

dan air) (Shoeibi et al., 2020).  

Solar still tipe bak konvensional memiliki cekungan kedap udara dilapisi 

warna hitam mampu menyerap radiasi matahari secara efektif (Gnanadason et al., 

2011). Kaca pada solar still menerima transmisi radiasi terus menerus yang 

kemudian diserap oleh air pada basin, sehingga temperatur air meningkat yang 

terjadi akibat perpindahan panas secara konveksi (Murugavel et al., 2010) 

 

Gambar 2- 1 Bentuk dasar solar still (Manchanda & Kumar, 2015) 

2.1.2 Perpindahan Panas 

Perpindahan panas adalah perpindahan energi diantara dua sistem yang memiliki 

perbedaan temperatur. Tapi, jika dua sistem memiliki temperatur yang sama maka 

perpindahan panas tidak terjadi (Çengel & Boles, 2007). Panas yang berpindah 

dari satu tempat ke tempat yang lain terjadi dengan tiga metode: konduksi, 

konveksi, dan radiasi (Holman, 2010). 
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